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 Producción de 40-50 unidades minuto. 
 Soldaduras por ULTRASONIDOS. 
 Corte e inserción de la barra nasal interior automático. (opcional módulo inserción nasal externo). 
 Tamaño de la mascarilla “estándar”. 
  

 

Modelo ____________________________________L.A.P. 
Dimensiones________________________________ 8300 x 1273 x 1975 mm. 
Conexión eléctrica____________________________380v 50/60Hz, 18Kw. 
Presión_____________________________________ 6 bar. 
Conexión neumática __________________________1/2”. 

 
  

S e gú n  l as  n e c e s i d ad e s  d e  n u e s t ro s  c l i e n te s ,  o f re c e m o s  d i f e re n te s  s o l u c i o n e s  i n te g rad as  e n  l as  m áq u i n as  
p ar a  c u b r i r  l a  t o t a l i d ad  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  p ro d u c c i ó n .  

 

F I N A L E S  D E  L I N EA :  
  M á q u in a  E m b o ls a d o ra  d e  m a s c a r i l l a s  in te g ra d a  e n  e l  p ro ce s o  d e  f a b r i ca c i ón .  
  M á q u in a  E n ca j a d o ra  f o rm a d o ra  y  c e r ra d o ra  d e  c a j a s  co n  la y  ou t  a d a p ta b le  a  los  p ro ce s os  d e  f a b r i ca c i ó n .  
  S i s te m a  d e  P a le t i za d o  a u to m á t i co  /  F or m a d o r  d e  P a l le t .  
  M á q u in a  r e t ra c t i la d o ra  d e  P a l le t .  

 

O T R OS  M O DU L OS :   
  M ó d u lo  d e  Mo n ta j e  re f u e r z o  n a s a l  e x te r io r .  
  M ó d u lo  d e  Mo n ta j e  d e  v á lv u l a  e x h a l a d o r a .  
  S i s te m a  d e  a u t o d ia g n ó s t i c o  d e  e r r o re s  p o r  v i s i ón  a r t i f i c ia l ,  re ch a z o  d e  p r od u c t o  m a l  te rm i n a d o.   

MAQUINA MASCARILLAS L. A. P. 

DISEÑO Y FABRICACION EN ESPAÑA CON CERTIFICADO CE 
 

LÍNEA DE FABRICACIÓN AUTOMÁTICA 
 

 Componentes de la máquina de primeras marcas (Siemens – Schneider -SMC……) 
 

 Está diseñada para la fabricación de mascarillas desechables, plegadas planas que cumplen con el estándar 
(FFP1, FFP2, FFP3). 
 

 Adecuada para trabajar con todo tipo de telas no tejidas (TNT/ Spunbond/Meltblown……) 
 

 Procesos de fabricación totalmente automatizados. 
 
 CARACTERISTICAS: 

ESPECIFICACIONES: 

MODULOS OPCIONALES: 
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